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Ceresit

CM 29 Multi Xpréss

Adeziv flexibil rapid pentru placari ceramice

si din piatra naturala

CARACTERISTICI

® pentru interior si exterior
* pentru pardoseli incdlzite
® gata de chituire dup& aproximativ 3 ore

DOMENII DE UTILIZARE

® Pentru fixarea plécilor ceramice, a plécilor de mozaic,
a placilor portelanate cu absorbtie redusa de apa
(0-3%), a p|oéci|or de piatr& naturald subtiri la interior
si exterior pe foatd suporturile pe baza de ciment.

® Pentru pardoseli incalzite, buc&tarii, bai, balcoane,
terase si in cladiri in care traficul este intens.

PREGATIREA SUPRAFETEI DE BAZA

CM 29 Multi Xpress aderd pe suprafefe cu capacitate
portantd, compacte, curate si uscate, fara substante ce ar
utea impiedica aderenta (grasimi, bitum, praf), cum ar
Fi beton cu o vechime de minim 3 luni, sape pe baza de
ciment (cel putin 28 zile).
Murdaria, straturile friabile si vopselele cu aderentd
slabd trebuie eliminatd mecanic. Suprafetele absorbante
trebuie amorsate folosind grundul de profunzime Ceresit
CT 17, lasat la uscat aproximativ 2-3 ore.

MOD DE APLICARE

Continutul unui sac trebuie turnat in cantitatea de apa
corespunzdtoare amestecatd cu un mixer profesional
pénd la omogenizare. Dupé circa 5 minute se amestecd
din nou. Dacd este necesar se poate regla consistenta
prin addugare de apd si remixare.

Pentru prepararea unui sac de Ceresit CM 29 Multi
Xpress sunt necesari 7 | de apd. Consistenta adezivului
trebuie adaptatd la formatul plécilor. Se va prepara atéta
adeziv cét se poate aplica pe durata a 50 minute.
Aplicarea se E()Jce cu mistria zimtatd aleas& corespunza-
tor mdrimii plécilor, dupd care placa se preseazd pe
stratul de adeziv.

Pl&cile nu trebuie imbibate in apd.

Placile trebuie asezate pe stratul de mortar in cadrul tim-
pului deschis de 10 minute si presate. Cénd se aplicé la
exterior, trebuie aplicat adeziv si pe placa ceramica pen-
tru a asigura o acoperire de 100% a spatelui plécii.
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RECOMANDARI

Aplicarea trebuie sa se faca in conditii uscate la tempe-
ratura de +5°C pénd la +30°C. Toate datele mentionate
sunt obtinute |a temperatura de +23°C si umiditatea rela-
tiva de 50%. In conditii diferite int&rirea poate fi lent& sau
acceleratd.

CM 29 Multi Xpress contine ciment si in timpul procesului
de amestecare are loc o regctie alcaling, de aceea pielea
si ochii trebuie protejati. In cazul contactului cu ochii,
clatiti cu ap& din abundent& si cereti sfatul medicului.
Surplusul de material poate fi cur&tat cu apé cét timp este
incd umed, dar odatd intérit acesta poate fi curdtat
numai mecanic.

Reciclati ambalajul numai cénd acesta este gol. Resturile
de material intarit vor fi aruncate la gunoi.
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ALTE INFORMATII

Prezenta Fis& Tehnic& prezintd modul de utilizare a pro-
dusului, precum si modul de aplicare al acestuia, insa
toate acestea depind si de pregdtirea profesionald a uti-
lizatorului. Proprietdtile enumerate se Eazeozé pe expe-
rienta practicd si verificarile practice.

Conditiile specifice obiectului dar si utilizarea corect& si
in acest fel de succes a produselor noastre nu se afld in
sfera noastrd de influentd. Din acest motiv, in cazul in
care aveti dubii, calitatea produsului trebuie verificatd
prin experiente proprii.

Prin aparitia acestei fise tehnice de observatii toate cele
anterioare Tsi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Pand la 6 luni de la data fabricatiei in conditii uscate si
in ambalajul nedeteriorat.

AMBALARE

Saci de 25 kg.

Baza: amestec de ciment cu

rdsini sintetice si aditivi
Densitate: aprox. 1,4 kg/dm?
Alunecare: <0,2 mm

Raport de amestecare: 7 | apa pentru 25 kg

Temperaturd de aplicare:  +5°C pand la + 30°C

Timp de punere in operd: aprox. 50 de minute

Timp deschis: 10 minute

Se poate chitui: dupd 3 ore

Aderenta conform SR EN 12004: > 1,0 N/mm?
Aderenta in mediu uscat

dupd 28 de zile: = 1,0 N/ mm?

Aderenta in mediv umed: = 1,0 N/ mm?

Aderentd dupé inghet/dezghet: = 1,0 N/mm?

Aderentd dupd imbétranire

sub actiunea caldurii: = 1,0 N/mm?

-30°C pénd la +70°C

Rezistent& la temperaturd:

1,5 kg/m?/mm
(3-6 kg/m?, in functie de
suprafata si mérimea pldcilor)

Consum:



